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Rezumat

Nr.  211  23857

CCoommaannddãã Verificarea proprietãþilor de protecþie anti-efracþie conform DIN V
ENV1627

BBeenneeffiicciiaarr GGeeaallaann  WWeerrkk  FFiicckkeennsscchheerr  GGmmbbHH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau

CCoorrppuull  ddee  pprroobbãã
Data încercãrii 29 ianuarie 2001
Notaþia produsului „„SSiisstteemm  ddee  pprrooffiillee  SS  77000000  iiQQ
Tipul constructiv Fereastrã roto-basculantã, cu o aripã
Partea de intervenþie Partea de închidere/ suprafaþa de închidere conf. DIN 107
Dimensiuni exterioare 1036 mm x 916 mm (l x H)
Materialul ramei PVC-U
Sistem de profile S 7000 iQ
Rosturi în construcþie 12 mm
Feroneria 1) Mecanismul: AUBI 300 Safety Plus, firma Aubi; piesele de închidere:

1 bucatã sus ºi pe partea cu balamaua, 2 bucãþi jos, AUBI 300,
firma Aubi; mâner de închidere a ferestrei Rotoline Olive K 050 A
35725 No 10, firma Roto

Vitraj Conf. DIN 52290 -A3
Montajul Manual de montaj, ediþia martie 2001, filele 1 - 2
Variante de execuþie - Abateri de la mãrimile verificate, conf. DIN V ENV 1627

pe lãþime maxim + 10% ºi - 20 % ºi
pe înãlþime maxim + 10% ºi - 20 %.

- pentru alte variante de execuþie, a se vedea anexa 1, filele 1-2

RReezzuullttaatt
Corpul de probã îndeplineºte cerinþele impuse unei ferestre anti-efracþie din

ccllaassaa  ddee  rreezziisstteennþþãã  22  conf. DDIINN  VV  EENNVV  11662277  ::  11999999

UUttiilliizzaarreeaa  bbuulleettiinneelloorr  ddee  îînncceerrccaarree  iifftt
Corespunzãtor fiºei de date iifftt ºi numai pe perioada în care tipul constructiv al produsului, precum
ºi conþinutul ºi valabilitatea normei nu se modificã.

iifftt Rosenheim
2. mai 2001

Dr. Helmut Hohenstein
Director al institutului

Împuternicire Markus Ladenbauer
Dep. verificare uºi, porþi, siguranþã

Anexa  1 fila 1

Rezumat 211 23857 din 02 mai 2001

Firma Gealan Werk Fickenscher GmbH. 95145 Oberkotzau

Analiza  rezultatelor  încercãrii,  cu  luarea  în  considerare  a  altor  dimensiuni  ºi
variante  de  execuþie

Nr.
crt:

Descriere Varianta verificatã

Fereastrã oscilo-
basculantã, cu o aripã

1036 mm x916 mm (l x H)

Fereastrã oscilo-
basculantã, cu o aripã

1036 mm x916 mm (l x H)

Fereastrã oscilo-
basculantã, cu o aripã

Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din 
batant 470 mm, respectiv
560 - 2300 mm

Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din 
batant 560 mm - 2300 mm

Fereastrã oscilantã cu o
aripã

Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 470 - 2300 mm

Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã oscilo-
basculantã, cu o aripã

1036 mm x916 mm (l x H)

Fereastrã oscilo-
basculantã, cu o aripã

1036 mm x916 mm (l x H)

Variante de execuþie
admise în urma expertizei

Certificãri/ ediþii

Buletin de încercare
21123857 din 02 mai 2001

Buletin de încercare
21123857 din 02 mai 2001

Buletin de încercare
21123857 din 02 mai 2001

Buletin de încercare
21123857 din 02 mai 2001

Fereastrã portal
basculant- glisantã cu o
aripã

Dimensiuni dorn 15,5 mm 

Lãþimea falþului din batant
670 - 1600 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 800 - 2215 mm
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Anexa  1 fila 2

Rezumat 211 23857 din 02 mai 2001

Firma Gealan Werk Fickenscher GmbH. 95145 Oberkotzau

1) IInnddiiccaaþþiiii  aapplliiccaattiivvee
Toate detaliile constructive ºi calitãþile materialelor trebuie sã corespundã tipului constructiv supus la încercare.

Schimbarea pieselor de feronerie fãrã punctul de vedere al expertizei este posibilã pentru cilindri ºi feroneria de
protecþie a ferestrelor, uºilor sau închiderilor din clasele de rezistenþã 1 - 4 dacã tipul de montaj ºi lungimea
camelor de reazem nu se modificã ºi existã o certificare a cerinþelor conform DIN V ENV 1627, tabelul C1 sau o
certificare similarã.

Rezumat

Nr.  211  23858

CCoommaannddãã Verificarea proprietãþilor de protecþie anti-efracþie conform DIN V
ENV1627

BBeenneeffiicciiaarr GGeeaallaann  WWeerrkk  FFiicckkeennsscchheerr  GGmmbbHH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau

CCoorrppuull  ddee  pprroobbãã
Data încercãrii 30 ianuarie 2001
Notaþia produsului „„SSiisstteemm  ddee  pprrooffiillee  SS  77000000  iiQQ
Tipul constructiv Fereastrã din plastic cu douã aripi ºi stâlp de aºezare
Partea de intervenþie Partea de închidere/ suprafaþa de închidere conf. DIN 107
Dimensiuni exterioare 2116 mm x 1516 mm (l x H)
Materialul ramei PVC-U
Sistem de profile S 7000 iQ
Rosturi în construcþie 12 mm
Feroneria 1) Mecanismul: AUBI 300 Safety Plus, firma Aubi; piesele de închidere:

20 buc., pe fiecare cercevea 10 buc., sus 2 buc., 3 buc. pe partea
cu balamaua, 3 buc. jos, 2 buc. la stâlp, firma Aubi; pe fiecare
cercevea un mâner de închidere a ferestrei, Aubi HS 300, firma Aubi

Vitraj Conf. DIN 52290 -A3
Montajul Manual de montaj, ediþia martie 2001, filele 1 - 2
Variante de execuþie - Abateri de la mãrimile verificate, conf. DIN V ENV 1627

pe lãþime maxim + 10% ºi - 20 % ºi
pe înãlþime maxim + 10% ºi - 20 %.

- pentru alte variante de execuþie, a se vedea anexa 1, filele 1-2

RReezzuullttaatt
Corpul de probã îndeplineºte cerinþele impuse unei ferestre anti-efracþie din

ccllaassaa  ddee  rreezziisstteennþþãã  22  conf. DDIINN  VV  EENNVV  11662277  ::  11999999

UUttiilliizzaarreeaa  bbuulleettiinneelloorr  ddee  îînncceerrccaarree  iifftt
Corespunzãtor fiºei de date iifftt ºi numai pe perioada în care tipul constructiv al produsului, precum
ºi conþinutul ºi valabilitatea normei nu se modificã.

iifftt Rosenheim
2. mai 2001

Dr. Helmut Hohenstein
Director al institutului

Împuternicire Markus Ladenbauer
Dep. verificare uºi, porþi, siguranþã
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Anexa  1 fila 1

Rezumat 211 23858 din 02 mai 2001

Firma Gealan Werk Fickenscher GmbH. 95145 Oberkotzau

Analiza  rezultatelor  încercãrii,  cu  luarea  în  considerare  a  altor  dimensiuni  ºi
variante  de  execuþie

Nr.
crt:

Descriere Varianta verificatã

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi stâlp de
aºezare

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi stâlp de
aºezare

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã oscilo-
basculantã, cu o aripã

Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm
ºi înãlþimea falþului din
batant 470 mm, respectiv
560 - 2300 mm

Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã oscilantã cu o
aripã

Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 470 - 2300 mm

Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi stâlp de
aºezare

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi stâlp de
aºezare

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã portal basculant-
glisantã cu o aripã

Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
670 - 1600 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
800 - 2215 mm

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi stâlp de
aºezare

2116 mm x 1516 mm

Fereastrã oscilo-basculantã
cu douã aripi ºi stâlp de
aºezare

Dimensiuni dorn 15,5 mm 

Variante de execuþie
admise în urma expertizei

Certificãri/ ediþii

Buletin de încercare 211
23858 din 02 mai 2001

Buletin de încercare
21123857 din 02 mai 2001

Buletin de încercare
21123857 din 02 mai 2001

Buletin de încercare
21123857 din 02 mai 2001

Buletin de încercare 211
23858 din 02 mai 2001

Anexa  1 fila 2

Rezumat 211 23858 din 02 mai 2001

Firma Gealan Werk Fickenscher GmbH. 95145 Oberkotzau

Nr.
crt:

Descriere Varianta verificatã

(lxH) Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
470 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
560 - 2300 mm

Fereastrã oscilantã cu
douã aripi ºi stâlp de
aºezare

Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
470 - 2300 mm

Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
560 - 2300 mm

Variante de execuþie
admise în urma expertizei

Certificãri/ ediþii

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi stâlp de
aºezare

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Buletin de încercare 211
23858 din 02 mai 2001

1) IInnddiiccaaþþiiii  aapplliiccaattiivvee
Toate detaliile constructive ºi calitãþile materialelor trebuie sã corespundã tipului constructiv supus la încercare.

Schimbarea pieselor de feronerie fãrã punctul de vedere al expertizei este posibilã pentru cilindri ºi feroneria de
protecþie a ferestrelor, uºilor sau închiderilor din clasele de rezistenþã 1 - 4 dacã tipul de montaj ºi lungimea
camelor de reazem nu se modificã ºi existã o certificare a cerinþelor conform DIN V ENV 1627, tabelul C1 sau o
certificare similarã.
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Rezumat

Nr.  211  23859

CCoommaannddãã Verificarea proprietãþilor de protecþie anti-efracþie conform DIN V
ENV1627

BBeenneeffiicciiaarr GGeeaallaann  WWeerrkk  FFiicckkeennsscchheerr  GGmmbbHH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau

CCoorrppuull  ddee  pprroobbãã
Data încercãrii 30 ianuarie 2001
Notaþia produsului „„SSiisstteemm  ddee  pprrooffiillee  SS  77000000  iiQQ
Tipul constructiv Fereastrã din plastic cu douã aripi, montant fals ºi cuplaj de

elemente
Partea de intervenþie Partea de închidere/ suprafaþa de închidere conf. DIN 107
Dimensiuni exterioare 2632 mm x 1516 mm (l x H)
Materialul ramei PVC-U
Sistem de profile S 7000 iQ
Rosturi în construcþie 12 mm
Feroneria 1) Mecanismul: AUBI 300 Safety Plus, firma Aubi; piesele de închidere:

17 buc., 4 buc. sus, 6 pe partea cu balamaua, 5 jos, 2 în montantul
fals; mâner de închidere a ferestrei: Aubi HS 300, firma Aubi

Vitraj Conf. DIN 52290 -A3
Montajul Manual de montaj, ediþia martie 2001, filele 1 - 2
Variante de execuþie - Abateri de la mãrimile verificate, conf. DIN V ENV 1627

pe lãþime maxim + 10% ºi - 20 % ºi
pe înãlþime maxim + 10% ºi - 20 %.

- pentru alte variante de execuþie, a se vedea anexa 1, filele 1-3

RReezzuullttaatt
Corpul de probã îndeplineºte cerinþele impuse unei ferestre anti-efracþie din

ccllaassaa  ddee  rreezziisstteennþþãã  22  conf. DDIINN  VV  EENNVV  11662277  ::  11999999

UUttiilliizzaarreeaa  bbuulleettiinneelloorr  ddee  îînncceerrccaarree  iifftt
Corespunzãtor fiºei de date iifftt ºi numai pe perioada în care tipul constructiv al produsului, precum
ºi conþinutul ºi valabilitatea normei nu se modificã.

iifftt Rosenheim
2. mai 2001

Dr. Helmut Hohenstein
Director al institutului

Împuternicire Markus Ladenbauer
Dep. verificare uºi, porþi, siguranþã

Anexa  1 fila 1

Rezumat 211 23859 din 02 mai 2001

Firma Gealan Werk Fickenscher GmbH. 95145 Oberkotzau

Analiza  rezultatelor  încercãrii,  cu  luarea  în  considerare  a  altor  dimensiuni  ºi
variante  de  execuþie

Nr.
crt:

Descriere Varianta verificatã

Fereastrã din plastic cu
douã aripi, montant fals ºi
cuplaj de elemente

2632 mm x 1516 mm (lxH)

Buletin de încercare 211 -
23859 din 19.03.01

Buletin de încercare
21123857 din 02 mai 2001

Buletin de încercare
21123857 din 02 mai 2001

Buletin de încercare
21123857 din 02 mai 2001

Fereastrã din plastic cu
douã aripi, montant fals ºi
cuplaj de elemente

2632 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã oscilo-
basculantã, cu o aripã

Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 mm- 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 470 mm, respectiv
560 - 2300 mm

Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã oscilantã cu o
aripã

Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 470 - 2300 mm

Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã din plastic cu
douã aripi, montant fals ºi
cuplaj de elemente

2632 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã din plastic cu
douã aripi, montant fals ºi
cuplaj de elemente

2632 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã portal
basculant-glisantã cu o
aripã
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
670 - 1600 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 800 - 2215 mm

Variante de execuþie
admise în urma
expertizei

Certificãri/ ediþii
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Anexa  1 fila 2

Rezumat 211 23859 din 02 mai 2001

Firma Gealan Werk Fickenscher GmbH. 95145 Oberkotzau

Nr.
crt:

Descriere Varianta verificatã

Fereastrã din plastic cu
douã aripi, montant fals ºi
cuplaj de elemente

2632 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã oscilo-
basculantã cu douã aripi ºi
stâlp de aºezare
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
470 mm - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
560 - 2300 mm

Fereastrã oscilantã cu
douã aripi ºi stâlp de
aºezare
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 470 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã oscilo-
basculantã cu douã aripi,
montant fals, mecanism
pe centru
Dimensiuni dorn 15,5
mm Lãþimea falþului din
batant 410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 470 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din
batant 410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã din plastic cu
douã aripi, montant fals ºi
cuplaj de elemente

2632 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã din plastic cu
douã aripi, montant fals ºi
cuplaj de elemente

2632 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã din plastic cu
douã aripi, montant fals ºi
cuplaj de elemente

2632 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã oscilantã cu
douã aripi, montant fals ºi
pârghie UGRP
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
475 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Buletin de încercare 211
23858 din 02 mai 2001

Buletin de încercare 211
23858 din 02 mai 2001

Buletin de încercare 211
23859 din 02 mai 2001

Buletin de încercare 211
23859 din 02 mai 2001

Variante de execuþie
admise în urma expertizei

Certificãri/ ediþii

Anexa  1 fila 3

Rezumat 211 23859 din 02 mai 2001

Firma Gealan Werk Fickenscher GmbH. 95145 Oberkotzau

Nr.
crt:

Descriere Varianta verificatã

Fereastrã din plastic cu
douã aripi, montant fals ºi
cuplaj de elemente

2632 mm x 1516 mm (lxH)

Buletin de încercare 211
23859 din 02 mai 2001

Variante de execuþie
admise în urma expertizei

Certificãri/ ediþii

Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
475 mm - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
560 mm - 2300 mm

Fereastrã oscilantã cu
douã aripi, montant fals,
mecanism constant
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 470 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

1) IInnddiiccaaþþiiii  aapplliiccaattiivvee
Toate detaliile constructive ºi calitãþile materialelor trebuie sã corespundã tipului constructiv supus la încercare.

Schimbarea pieselor de feronerie fãrã punctul de vedere al expertizei este posibilã pentru cilindri ºi feroneria de
protecþie a ferestrelor, uºilor sau închiderilor din clasele de rezistenþã 1 - 4 dacã tipul de montaj ºi lungimea
camelor de reazem nu se modificã ºi existã o certificare a cerinþelor conform DIN V ENV 1627, tabelul C1 sau o
certificare similarã.
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Rezumat

Nr.  211  23860

CCoommaannddãã Verificarea proprietãþilor de protecþie anti-efracþie conform DIN V
ENV1627

BBeenneeffiicciiaarr GGeeaallaann  WWeerrkk  FFiicckkeennsscchheerr  GGmmbbHH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau

CCoorrppuull  ddee  pprroobbãã
Data încercãrii 21 martie 2001
Notaþia produsului „„SSiisstteemm  ddee  pprrooffiillee  SS  77000000  iiQQ
Tipul constructiv Fereastrã din plastic cu o aripã
Partea de intervenþie Partea de închidere/ suprafaþa de închidere conf. DIN 107
Dimensiuni exterioare 1036 mm x 916 mm (l x H)
Materialul ramei PVC-U
Sistem de profile S 7000 iQ
Rosturi în construcþie 12 mm
Feroneria 1) Mecanismul: AUBI 300 Safety Plus, firma Aubi; piesele de închidere:

1 sus, 2 pe partea cu balamaua, 2 jos, 1 pe partea mânerului, firma
Aubi; mâner de închidere a ferestrei AUBI HS 300, firma Aubi

Vitraj Conf. DIN 52290 -B1
Montajul Manual de montaj, ediþia martie 2001, filele 1 - 2
Variante de execuþie - Abateri de la mãrimile verificate, conf. DIN V ENV 1627

pe lãþime maxim + 10% ºi - 20 % ºi
pe înãlþime maxim + 10% ºi - 20 %.

- pentru alte variante de execuþie, a se vedea anexa 1, fila 1

RReezzuullttaatt
Corpul de probã îndeplineºte cerinþele impuse unei ferestre anti-efracþie din

ccllaassaa  ddee  rreezziisstteennþþãã  33  conf. DDIINN  VV  EENNVV  11662277  ::  11999999

UUttiilliizzaarreeaa  bbuulleettiinneelloorr  ddee  îînncceerrccaarree  iifftt
Corespunzãtor fiºei de date iifftt ºi numai pe perioada în care tipul constructiv al produsului, precum
ºi conþinutul ºi valabilitatea normei nu se modificã.

iifftt Rosenheim
2. mai 2001

Dr. Helmut Hohenstein
Director al institutului

Împuternicire Markus Ladenbauer
Dep. verificare uºi, porþi, siguranþã

Anexa  1 fila 1

Rezumat 211 23860 din 02 mai 2001

Firma Gealan Werk Fickenscher GmbH. 95145 Oberkotzau

Analiza  rezultatelor  încercãrii,  cu  luarea  în  considerare  a  altor  dimensiuni  ºi
variante  de  execuþie

Nr.
crt:

Descriere Varianta verificatã

Fereastrã din plastic cu o
aripã

1036 mm x 916 mm (lxH)

Fereastrã din plastic cu o
aripã

1036 mm x 916 mm (lxH)

Fereastrã oscilo-
basculantã, cu o aripã
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 470 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã oscilantã cu o
aripã, greutatea
cercevelei max. 100 kg
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 470 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã din plastic cu o
aripã

1036 mm x 916 mm (lxH)

Fereastrã din plastic cu o
aripã

1036 mm x 916 mm (lxH)

Fereastrã basculant-
glisantã cu o aripã
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
670 - 1600 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 800 - 2215 mm

Buletin de încercare 211
23860 din 02 mai 01

Buletin de încercare 211
23860 din 02 mai 01

Buletin de încercare 211
23860 din 02 mai 01

Buletin de încercare 211
23860 din 02 mai 01

Variante de execuþie
admise în urma expertizei

Certificãri/ ediþii

1) IInnddiiccaaþþiiii  aapplliiccaattiivvee
Toate detaliile constructive ºi calitãþile materialelor trebuie sã corespundã tipului constructiv supus la încercare.

Schimbarea pieselor de feronerie fãrã punctul de vedere al expertizei este posibilã pentru cilindri ºi feroneria de protecþie a
ferestrelor, uºilor sau închiderilor din clasele de rezistenþã 1 - 4 dacã tipul de montaj ºi lungimea camelor de reazem nu se
modificã ºi existã o certificare a cerinþelor conform DIN V ENV 1627, tabelul C1 sau o certificare similarã.
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Rezumat

Nr.  211  23861

CCoommaannddãã Verificarea proprietãþilor de protecþie anti-efracþie conform DIN V
ENV1627

BBeenneeffiicciiaarr GGeeaallaann  WWeerrkk  FFiicckkeennsscchheerr  GGmmbbHH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau

CCoorrppuull  ddee  pprroobbãã
Data încercãrii 21 martie 2001
Notaþia produsului „„SSiisstteemm  ddee  pprrooffiillee  SS  77000000  iiQQ
Tipul constructiv Fereastrã din plastic cu douã aripi ºi montant fals
Partea de intervenþie Partea de închidere/ suprafaþa de închidere conf. DIN 107
Dimensiuni exterioare 2116 mm x 1516 mm (l x H)
Materialul ramei PVC-U
Sistem de profile S 7000 iQ
Rosturi în construcþie 12 mm
Feroneria 1) Mecanismul: AUBI 300 Safety Plus, firma Aubi; piesele de închidere:

18 buc., batantul care se deschide primul (batantul activ): 2 buc.
sus, 3 pe partea cu balamaua, 3 jos, 2 la montantul fals; batantul
care se deschide ultimul (batantul pasiv): 2 buc. sus, 3 pe partea cu
balamaua, 3 jos;
mâner de închidere a ferestrei: Aubi HS 300, firma Aubi

Vitraj Conf. DIN 52290 -B1
Montajul Manual de montaj, ediþia martie 2001, filele 1 - 2
Variante de execuþie - Abateri de la mãrimile verificate, conf. DIN V ENV 1627

pe lãþime maxim + 10% ºi - 20 % ºi
pe înãlþime maxim + 10% ºi - 20 %.

- pentru alte variante de execuþie, a se vedea anexa 1, filele 1-2

RReezzuullttaatt
Corpul de probã îndeplineºte cerinþele impuse unei ferestre anti-efracþie din

ccllaassaa  ddee  rreezziisstteennþþãã  33  conf. DDIINN  VV  EENNVV  11662277  ::  11999999

UUttiilliizzaarreeaa  bbuulleettiinneelloorr  ddee  îînncceerrccaarree  iifftt
Corespunzãtor fiºei de date iifftt ºi numai pe perioada în care tipul constructiv al produsului, precum
ºi conþinutul ºi valabilitatea normei nu se modificã.

iifftt Rosenheim
2. mai 2001

Dr. Helmut Hohenstein
Director al institutului

Împuternicire Markus Ladenbauer
Dep. verificare uºi, porþi, siguranþã

Anexa  1 fila 1

Rezumat 211 23861 din 02 mai 2001

Firma Gealan Werk Fickenscher GmbH. 95145 Oberkotzau

Analiza  rezultatelor  încercãrii,  cu  luarea  în  considerare  a  altor  dimensiuni  ºi
variante  de  execuþie
Nr.
crt:

Descriere Varianta verificatã

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi montant fals

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi montant fals

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã oscilo-
basculantã, cu o aripã
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 mm - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 470 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã oscilantã cu o
aripã, greutatea
cercevelei max. 100 kg
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 470 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi montant fals

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi montant fals

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã basculant-
glisantã cu o aripã
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
670 - 1600 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 800 - 2215 mm

Fereastrã oscilo-basculantã
cu douã aripi ºi montant
fals
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm

Buletin de încercare 211
23861 din 02 mai 01

Buletin de încercare 211
23860 din 02 mai 01

Buletin de încercare 211
23860 din 02 mai 01

Buletin de încercare 211
23860 din 02 mai 01

Buletin de încercare 211
23861 din 02 mai 01

Variante de execuþie
admise în urma expertizei

Certificãri/ ediþii
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Anexa  1 fila 2

Rezumat 211 23861 din 02 mai 2001

Firma Gealan Werk Fickenscher GmbH. 95145 Oberkotzau

Nr.
crt:

Descriere Varianta verificatã Variante de execuþie
admise în urma expertizei

Certificãri/ ediþii

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi montant fals

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Buletin de încercare 211
23861 din 02 mai 01

Buletin de încercare 211
23861 din 02 mai 01

Buletin de încercare 211
23861 din 02 mai 01

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi montant fals

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi montant fals

2116 mm x 1516 mm (lxH)

- Fereastrã cu douã aripi ºi
stâlp de aºezare
- Cuplajul elementelor
- ªprosuri ºi montanþi care
împart foaia de sticlã, dacã
geamul ºi montarea
geamului au loc similar
situaþiei de la verificare

ºi înãlþimea falþului din
batant 470 mm pânã la
2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 mm pânã la 1520 mm
ºi înãlþimea falþului din
batant 560 mm pânã la

Fereastrã oscilantã cu
douã aripi, montant fals ºi
pârghie UGRP
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
475 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
475 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã oscilantã cu
douã aripi ºi montant fals
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
470 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
560 - 2300 mm

1) IInnddiiccaaþþiiii  aapplliiccaattiivvee
Toate detaliile constructive ºi calitãþile materialelor trebuie sã corespundã tipului constructiv supus la încercare.

Schimbarea pieselor de feronerie fãrã punctul de vedere al expertizei este posibilã pentru cilindri ºi feroneria de protecþie a
ferestrelor, uºilor sau închiderilor din clasele de rezistenþã 1 - 4 dacã tipul de montaj ºi lungimea camelor de reazem nu se
modificã ºi existã o certificare a cerinþelor conform DIN V ENV 1627, tabelul C1 sau o certificare similarã.

Anexa  1 fila 2

Rezumat 211 23861 din 02 mai 2001

Firma Gealan Werk Fickenscher GmbH. 95145 Oberkotzau

Nr.
crt:

Descriere Varianta verificatã Variante de execuþie
admise în urma expertizei

Certificãri/ ediþii

1) IInnddiiccaaþþiiii  aapplliiccaattiivvee
Toate detaliile constructive ºi calitãþile materialelor trebuie sã corespundã tipului constructiv supus la încercare.

Schimbarea pieselor de feronerie fãrã punctul de vedere al expertizei este posibilã pentru cilindri ºi feroneria de protecþie a
ferestrelor, uºilor sau închiderilor din clasele de rezistenþã 1 - 4 dacã tipul de montaj ºi lungimea camelor de reazem nu se
modificã ºi existã o certificare a cerinþelor conform DIN V ENV 1627, tabelul C1 sau o certificare similarã.

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi montant fals

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Buletin de încercare 211
23861 din 02 mai 01

Buletin de încercare 211
23861 din 02 mai 01

Buletin de încercare 211
23861 din 02 mai 01

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi montant fals

2116 mm x 1516 mm (lxH)

Fereastrã din plastic cu
douã aripi ºi montant fals

2116 mm x 1516 mm (lxH)

- Fereastrã cu douã aripi ºi
stâlp de aºezare
- Cuplajul elementelor
- ªprosuri ºi montanþi care
împart foaia de sticlã, dacã
geamul ºi montarea
geamului au loc similar
situaþiei de la verificare

ºi înãlþimea falþului din
batant 470 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã oscilantã cu
douã aripi, montant fals ºi
pârghie UGRP
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
475 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
475 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din
batant 560 - 2300 mm

Fereastrã oscilantã cu
douã aripi ºi montant fals
Dimensiuni dorn 15,5 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
470 - 2300 mm
Dimensiuni dorn 7 mm
Lãþimea falþului din batant
410 - 1520 mm ºi
înãlþimea falþului din batant
560 - 2300 mm
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Protecþia  anti-eefracþie  cu  sistemul  S  8000  IQ

Pentru aceste încercãri asupra protecþiei anti-efracþie, am ales profilul nostru cu patru
camere S 8000 IQ. Datoritã adâncimii de construcþie de 74mm, acest sistem adâncit
oferã avantaje considerabile la capitolul tehnicii de securitate.
Rezistenþa faþã de intervenþiile mecanice ale unui spãrgãtor este semnificativ mai
ridicatã la aceastã adâncime de construcþie faþã de adâncimile standard.
Piesele de feronerie se aflã la distanþã mare faþã de latura exterioarã ºi, astfel, sunt
accesibile mai greu cu sculele de efracþie.
Datoritã dimensiunii axei de 13 mm, tablele de siguranþã pentru închidere se
înºurubeazã ºi în rigidizarea din oþel, oferind, astfel, o siguranþã mai mare împotriva
smulgerii.
În toate cazurile, certificatul de verificare poate fi considerat ca ghid constructiv pentru
elementul corespunzãtor de protecþie anti-efracþie. Rezultã de aici cã toate certificatele
de verificare sunt valabile exclusiv în forma existentã. Dacã sunt schimbate unele
componente faþã de cele
menþionate în certificatul de
verificare = ghidul
constructiv, certificatul de
verificare îºi pierde
valabilitatea.
Astfel, nu este admisã, spre
exemplu, folosirea unei alte
feronerii faþã de cea
descrisã în certificatul de
verificare.

Mãrimile  elementelor

Numãrul
de

cercevele

Lãþimea falþului din
batant

Înãlþimea falþului din batant Clasa de 
rezistenþã

1 - D/DK 480 - 1500 mm 480 - 2350 mm 2

1 - D/DK 480 - 1500 mm 550 - 2100 mm 2
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Buletine  de  încercare  S8000  IQ

Certificare
aa  pprroopprriieettããþþiilloorr  ddee  pprrootteeccþþiiee  aannttii-eeffrraaccþþiiee

BBuulleettiinn  ddee  îînncceerrccaarree  221111  2266552200

Beneficiar Baze  normative
DIN V ENV 1627 : 1999
Protecþie anti-efracþie pentru
ferestre, uºi, închideri -
cerinþe ºi clasificãri DIN V
ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Vedere  

Indicaþii  de  utilizare
Acest buletin de încercare
serveºte drept certificare a
proprietãþilor de protecþie anti-
efracþie.

Valabilitatea
Datele ºi rezultatele amintite
se referã exclusiv la corpul de
probã verificat ºi descris.
Verificarea gradului de
protecþie anti-efracþie nu
permite emiterea altor enunþuri
referitoare la proprietãþile de
performanþe ºi cele
determinante pentru calitatea
construcþiei.

Cu titlul de abatere de la
varianta verificatã, sunt
admise urmãtoarele modificãri
de mãrime:
pe lãþime +10% ºi -20%
pe înãlþime +10% ºi -20%

Indicaþii  privind  publicaþiile
Se aplicã fiºa de date ift
“Indicaþii privind folosirea
buletinelor  de încercare ift”.
Foaia de gardã poate fi
utilizatã ca rezumat.

Cuprins
Certificarea cuprinde în total
21 de pagini.

1 Obiectul
2 Execuþia
3 Rezultate individuale
4 Evaluare
Anexa 1 (6 pagini)
Anexa 2 (3 pagini)

Produs

GGEEAALLAANN  WWEERRKK  FFiicckkeennsscchheerr  GGmmbbHH
HHooffeerr  SSttrr..  8800

9955114455  OObbeerrkkoottzzaauu

FFeerreeaassttrrãã  ddiinn  ppllaassttiicc  ccuu  ddoouuãã  aarriippii

FFeerreeaassttrrãã  ddiinn  ppllaassttiicc  ccuu  ddoouuãã  aarriippii  WWKK  IIII

11330000  mmmm  xx  773355  mmmm

PPllaassttiicc

PPaarrtteeaa  ddee  îînncchhiiddeerree//  ssuupprraaffaaþþaa  ddee  îînncchhiiddeerree  ccoonnff..  DDIINN  110077

CCuu  ddoouuãã  aarriippii,,  oosscciilloo-//oosscciilloo-bbaassccuullaanntt

DDIINN  5522229900-AA33
Feronerie  EH  MACO-BBESCHLÄGE  B.V.  cu  12  zãvoare  anti-
efracþie  ºi  mâner  de  închidere  a  ferestrei,  firma  MACO-
BESCHLÄGE  B.V
CCoonnffoorrmm  mmaannuuaalluulluuii  ddee  mmoonnttaajj  ddiinn  ffeebbrruuaarriiee
22000033  -  ffiirrmmaa  MMAACCOO-BBEESSCCHHLLÄÄGGEE  SS..VV..

PPrrootteeccþþiiaa  aannttii-eeffrraaccþþiiee

Clasa  de  rezistenþã  2

-//-

Notaþie

Dimensiune
exterioarã (lxH)

Partea de
intervenþie

Tipul de
deschidere

Vitraj

Feronerie

Montajul

Particularitãþi

ift Rosenheim
18. februarie 2003

Dr. Helmut Hohenstein
Director al institutului

Împuternicire Markus Ladenbauer
Dep. verificare siguranþã

(ramã)
Material

Certificare
aa  pprroopprriieettããþþiilloorr  ddee  pprrootteeccþþiiee  aannttii-eeffrraaccþþiiee

BBuulleettiinn  ddee  îînncceerrccaarree  221111  2266552211

Beneficiar Baze  normative
DIN V ENV 1627 : 1999
Protecþie anti-efracþie pentru
ferestre, uºi, închideri -
cerinþe ºi clasificãri DIN V
ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Vedere  

Indicaþii  de  utilizare
Acest buletin de încercare
serveºte drept certificare a
proprietãþilor de protecþie anti-
efracþie.

Valabilitatea
Datele ºi rezultatele amintite
se referã exclusiv la corpul de
probã verificat ºi descris.
Verificarea gradului de
protecþie anti-efracþie nu
permite emiterea altor enunþuri
referitoare la proprietãþile de
performanþe ºi cele
determinante pentru calitatea
construcþiei.

Cu titlul de abatere de la
varianta verificatã, sunt
admise urmãtoarele modificãri
de mãrime:
pe lãþime +10% ºi -20%
pe înãlþime +10% ºi -20%

Indicaþii  privind  publicaþiile
Se aplicã fiºa de date ift
“Indicaþii privind folosirea
buletinelor  de încercare ift”.
Foaia de gardã poate fi
utilizatã ca rezumat.

Cuprins
Certificarea cuprinde în total
21 de pagini.

1 Obiectul
2 Execuþia
3 Rezultate individuale
4 Evaluare
Anexa 1 (6 pagini)
Anexa 2 (3 pagini)

Produs

GGEEAALLAANN  WWEERRKK  FFiicckkeennsscchheerr  GGmmbbHH
HHooffeerr  SSttrr..  8800

9955114455  OObbeerrkkoottzzaauu

FFeerreeaassttrrãã  ddiinn  ppllaassttiicc  ccuu  ddoouuãã  aarriippii

FFeerreeaassttrrãã  ddiinn  ppllaassttiicc  ccuu  ddoouuãã  aarriippii  WWKK  IIII

11330055  mmmm  xx  11338855  mmmm

PPllaassttiicc

PPaarrtteeaa  ddee  îînncchhiiddeerree//  ssuupprraaffaaþþaa  ddee  îînncchhiiddeerree  ccoonnff..  DDIINN  110077

CCuu  ddoouuãã  aarriippii,,  oosscciilloo-//oosscciilloo-bbaassccuullaanntt

DDIINN  5522229900-AA33
Feronerie  EH  MACO-BBESCHLÄGE  B.V.  cu  13  zãvoare  anti-
efracþie  ºi  mâner  de  închidere  a  ferestrei,  firma  MACO-
BESCHLÄGE  B.V
CCoonnffoorrmm  mmaannuuaalluulluuii  ddee  mmoonnttaajj  ddiinn  ffeebbrruuaarriiee
22000033  -  ffiirrmmaa  MMAACCOO-BBEESSCCHHLLÄÄGGEE  SS..VV..

PPrrootteeccþþiiaa  aannttii-eeffrraaccþþiiee

Clasa  de  rezistenþã  2

-//-

Notaþie

Dimensiune
exterioarã (lxH)

Partea de
intervenþie

Tipul de
deschidere

Vitraj

Feronerie

Montajul

Particularitãþi

ift Rosenheim
18. februarie 2003

Dr. Helmut Hohenstein
Director al institutului

Împuternicire Markus Ladenbauer
Dep. verificare siguranþã

(ramã)
Material
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Certificare
aa  pprroopprriieettããþþiilloorr  ddee  pprrootteeccþþiiee  aannttii-eeffrraaccþþiiee

BBuulleettiinn  ddee  îînncceerrccaarree  221111  2266662266

Beneficiar Baze  normative
DIN V ENV 1627 : 1999
Protecþie anti-efracþie pentru
ferestre, uºi, închideri -
cerinþe ºi clasificãri DIN V
ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Vedere  

Indicaþii  de  utilizare
Acest buletin de încercare
serveºte drept certificare a
proprietãþilor de protecþie anti-
efracþie.

Valabilitatea
Datele ºi rezultatele amintite
se referã exclusiv la corpul de
probã verificat ºi descris.
Verificarea gradului de
protecþie anti-efracþie nu
permite emiterea altor enunþuri
referitoare la proprietãþile de
performanþe ºi cele
determinante pentru calitatea
construcþiei.

Cu titlul de abatere de la
varianta verificatã, sunt
admise urmãtoarele modificãri
de mãrime:
pe lãþime +10% ºi -20%
pe înãlþime +10% ºi -20%

Indicaþii  privind  publicaþiile
Se aplicã fiºa de date ift
“Indicaþii privind folosirea
buletinelor  de încercare ift”.
Foaia de gardã poate fi
utilizatã ca rezumat.

Cuprins
Certificarea cuprinde în total
21 de pagini.

1 Obiectul
2 Execuþia
3 Rezultate individuale
4 Evaluare
Anexa 1 (6 pagini)
Anexa 2 (3 pagini)

Produs

GGEEAALLAANN  WWEERRKK  FFiicckkeennsscchheerr  GGmmbbHH
HHooffeerr  SSttrr..  8800

9955114455  OObbeerrkkoottzzaauu

FFeerreeaassttrrãã  ddiinn  ppllaassttiicc  -  oo  aarriippãã  ccuu  ppaarrttee  llaatteerraallãã

FFeerreeaassttrrãã  ddiinn  ppllaassttiicc  ccuu  oo  aarriippãã  

11330000  mmmm  xx  773355  mmmm

PPllaassttiicc

PPaarrtteeaa  ddee  îînncchhiiddeerree//  ssuupprraaffaaþþaa  ddee  îînncchhiiddeerree  ccoonnff..  DDIINN  110077

CCuu  oo  aarriippãã,,  oosscciilloo-//oosscciilloo-bbaassccuullaanntt

DDIINN  5522229900-AA33
Feronerie  EH  MACO-BBESCHLÄGE  B.V.  cu  7  zãvoare  anti-
efracþie  ºi  mâner  de  închidere  a  ferestrei,  firma  MACO-
BESCHLÄGE  B.V
CCoonnffoorrmm  mmaannuuaalluulluuii  ddee  mmoonnttaajj  ddiinn  ffeebbrruuaarriiee
22000033  -  ffiirrmmaa  MMAACCOO-BBEESSCCHHLLÄÄGGEE  SS..VV..

PPrrootteeccþþiiaa  aannttii-eeffrraaccþþiiee

Clasa  de  rezistenþã  2

-//-

Notaþie

Dimensiune
exterioarã (lxH)

Partea de
intervenþie

Tipul de
deschidere

Vitraj

Feronerie

Montajul

Particularitãþi

ift Rosenheim
18. februarie 2003

Dr. Helmut Hohenstein
Director al institutului

Împuternicire Markus Ladenbauer
Dep. verificare siguranþã

(ramã)
Material

Certificare
aa  pprroopprriieettããþþiilloorr  ddee  pprrootteeccþþiiee  aannttii-eeffrraaccþþiiee

BBuulleettiinn  ddee  îînncceerrccaarree  221111  2266662277

Beneficiar Baze  normative
DIN V ENV 1627 : 1999
Protecþie anti-efracþie pentru
ferestre, uºi, închideri -
cerinþe ºi clasificãri DIN V
ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Vedere  

Indicaþii  de  utilizare
Acest buletin de încercare
serveºte drept certificare a
proprietãþilor de protecþie anti-
efracþie.

Valabilitatea
Datele ºi rezultatele amintite
se referã exclusiv la corpul de
probã verificat ºi descris.
Verificarea gradului de
protecþie anti-efracþie nu
permite emiterea altor enunþuri
referitoare la proprietãþile de
performanþe ºi cele
determinante pentru calitatea
construcþiei.

Cu titlul de abatere de la
varianta verificatã, sunt
admise urmãtoarele modificãri
de mãrime:
pe lãþime +10% ºi -20%
pe înãlþime +10% ºi -20%

Indicaþii  privind  publicaþiile
Se aplicã fiºa de date ift
“Indicaþii privind folosirea
buletinelor  de încercare ift”.
Foaia de gardã poate fi
utilizatã ca rezumat.

Cuprins
Certificarea cuprinde în total
21 de pagini.

1 Obiectul
2 Execuþia
3 Rezultate individuale
4 Evaluare
Anexa 1 (6 pagini)
Anexa 2 (3 pagini)

Produs

GGEEAALLAANN  WWEERRKK  FFiicckkeennsscchheerr  GGmmbbHH
HHooffeerr  SSttrr..  8800

9955114455  OObbeerrkkoottzzaauu

FFeerreeaassttrrãã  ddiinn  ppllaassttiicc  -  oo  aarriippãã  ccuu  ppaarrttee  llaatteerraallãã

FFeerreeaassttrrãã  ddiinn  ppllaassttiicc  ccuu  oo  aarriippãã  

11330055  mmmm  xx  11338855  mmmm

PPllaassttiicc

PPaarrtteeaa  ddee  îînncchhiiddeerree//  ssuupprraaffaaþþaa  ddee  îînncchhiiddeerree  ccoonnff..  DDIINN  110077

CCuu  oo  aarriippãã,,  oosscciilloo-//oosscciilloo-bbaassccuullaanntt

DDIINN  5522229900-AA33
Feronerie  EH  MACO-BBESCHLÄGE  B.V.  cu  7  zãvoare  anti-
efracþie  ºi  mâner  de  închidere  a  ferestrei,  firma  MACO-
BESCHLÄGE  B.V
CCoonnffoorrmm  mmaannuuaalluulluuii  ddee  mmoonnttaajj  ddiinn  ffeebbrruuaarriiee
22000033  -  ffiirrmmaa  MMAACCOO-BBEESSCCHHLLÄÄGGEE  SS..VV..

PPrrootteeccþþiiaa  aannttii-eeffrraaccþþiiee

Clasa  de  rezistenþã  2

-//-

Notaþie

Dimensiune
exterioarã (lxH)

Partea de
intervenþie

Tipul de
deschidere

Vitraj

Feronerie

Montajul

Particularitãþi

ift Rosenheim
18. februarie 2003

Dr. Helmut Hohenstein
Director al institutului

Împuternicire Markus Ladenbauer
Dep. verificare siguranþã

(ramã)
Material
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Ce  se  poate  construi?
În sistemul S 7000 IQ, se pot construi urmãtoarele elemente de ferestre în clasele de
rezistenþã WK 1, WK 2 ºi WK 3:

Vitraj fix în ramã Fereastrã oscilantã Fereastrã oscilo-
basculantã

Fereastrã basculantã cu
feronerie oscilo-basculantã

Fereastrã oscilo-basculantã
cu ºprosuri pe batanþi

Fereastrã oscilo-basculantã cu
ºprosuri în cruce pe batanþi

Fereastrã cu douã aripi DK-D Fereastrã stulp D-DK

Ferastrã cu trei aripi DK-D-DK Fereastrã glisant-
basculantã cu opritor

Element de fereastrã DK-fix

Fereastrã oscilantã cu
lucarnã având vitraj fix

Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice

Fereastrã oscilo-
basculantã cu parapet

Fereastrã cu douã aripi ºi
lucarnã având vitraj fix

Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice

Uºã oscilo-basculantã Uºã oscilo-basculantã cu
lucarnã având vitraj fix

Uºã cu montant fals Element de uºã DK-fix

Uºã glisant-basculantã
cu opritor

Uºã cu douã aripi

Uºã oscilo-basculantã
cu ºpros transversal
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Vitraj fix în ramã Fereastrã oscilantã Fereastrã oscilo-

basculantã

Fereastrã basculantã cu
feronerie oscilo-basculantã

Fereastrã oscilo-basculantã
cu ºprosuri pe batanþi

Fereastrã oscilo-basculantã cu
ºprosuri în cruce pe batanþi

Fereastrã cu douã aripi DK-D Fereastrã stulp D-DK

Fereastrã cu trei aripi DK-D-DK Fereastrã glisant-
basculantã cu opritor

Element de fereastrã DK-fix

Fereastrã oscilantã cu
lucarnã având vitraj fix

Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice

Fereastrã oscilo-
basculantã cu parapet

Fereastrã cu douã aripi ºi
lucarnã având vitraj fix

Ce  se  poate  construi?
În sistemul S 8000 IQ se pot construi urmãtoarele elemente de ferestre în clasele de
rezistenþã WK 2:

Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice

Uºã oscilo-basculantã Uºã oscilo-basculantã cu
lucarnã având vitraj fix

Uºã cu montant fals Element de uºã DK-fix

Uºã glisant-basculantã
cu opritor

Uºã cu douã aripi

Uºã oscilo-basculantã
cu ºpros transversal
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5.  Joncþiunea  cu  construcþia

La joncþiunea cu construcþie, se va avea în vedere sã se utilizeze mijloace de fixare care
sunt adecvate pentru a transmite în zidãrie ºi amortiza forþele apãrute în cazul tentativei de
efracþie. Sunt adecvate, de exemplu, diblurile din oþel pentru rame sau mijloacele de fixare
concepute speciale pentru acest caz ºi fabricate de producãtorii recunoscuþi în domeniu.
În zona dintre rama de mascare ºi pervazul din zid sunt necesare umpluturi posterioare
acolo unde se aflã punctele de zãvorâre ale sistemului de protecþie anti-efracþie.
Zidãria trebuie sã corespundã cerinþelor normei; în caz contrar, montajul nu are sens.
În cazul pereþilor cu structurã din douã straturi, trebuie sã fie proiectatã ºi executatã situaþia
de montare a elementelor de construcþie anti-efracþie. Aici este posibil sã fie necesarã
montarea prealabilã a unor tocuri de fixare, în care elementul se introduce ºi se fixeazã.
Cerinþele impuse joncþiunii cu construcþia sunt prezentate în tabelul urmãtor; acest tabel
este componentã a DIN V ENV 1627 pânã la 1630.

În cadrul încãrcãrii, se vor lua în considerare ºi alte structuri de pereþi, ca de exemplu
construcþiile de susþinere. În mod normal, pentru încercare este necesarã montarea
corpului de probã în secþiunile originale prin perete. Încercarea în sine nu poate avea nicio
relevanþã pentru rezistenþa anti-efracþie a peretelui.

Clasa
de

rezist.

Grosimea
teoreticã  pentru

zidãrie  conf.
DIN  1053-11
min.  în  mm

Clasa  de  rezistenþã  la
presiune  a  pietrei

pentru  zidãrie  conform
DIN  1053-11

Grosimea  teoreticã
pentru  beton  armat
conform  DIN  1045

min.  în  mm

Clasa  de
rezistenþã  a

betonului
pentru  beton
armat  min.

Grupa  de
mortar

min.

Zidãrie cu rezistenþã mecanicã
suficientã
Se vor respecta prescripþile
din DIN VENV 1627 ºi urm.

Umpluturã posterioarã rezistentã
la presiune în zona punctelor de
zãvorâre anti-efracþie

Ancorare suficientã în
zidãrie

Fixare suficientã în tablele de
siguranþã pentru închidere
din armãtura de oþel

Umpluturã posterioarã rezistentã la
presiune în zona punctelor de
zãvorâre anti-efracþie Luftul trebuie
sã fie de 1mm

Fixare suficientã a ºipcilor
de fixare a foii de sticlã, de
ex. prin lipire
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6.  Post-eechiparea  elementelor  de  ferestre

În landul Bayern, spargerile de locuinþe au scãzut în ultimii zece ani cu aprox. 42%.
Numãrul tentativelor de spargere a locuinþelor a crescut însã de la aprox. 29% în anul
1995 la aprox. 38% în anul 2003. Acesta este un semn cã spãrgãtorii de locuinþe se
lovesc tot mai frecvent de tehnologia de siguranþã. Numãrul cazurilor în care
spãrgãtorii au fost împiedicaþi de cãtre tehnologia de siguranþã sã comitã efracþii, ºi
care nu se aflã în niciun caz la prima tentativã de pãtrundere în obiectiv, este
considerabil mai ridicat.
Existã posibilitatea generalã de a post-echipa ferestrele ºi uºile cu fereastrã cu
mijloace mecanice ºi/sau electrice împotriva efracþiilor. Aici facem referire exclusiv la
post-echiparea mecanicã.
Paleta largã a produselor de post-echipare care realizeazã sau îmbunãtãþesc efectul
anti-efracþie se împarte în douã categorii, care s-au stabilit ºi în normele
corespunzãtoare:

● Produse de post-echipare care se înºurubeazã pe fereastrã, ca de ex. lacãte
suplimentare, zãvoare cu bare sau transversale; la aceste componente se referã
DIN 18104 partea 1.

● Produse de post-echipare care sunt integrate în falþ, ca de ex. feronerie oscilo-
basculantã anti-efracþie, siguranþe cu acþiune din partea posterioarã; acestea sunt
descrise în DIN 18104 partea 2.

La construirea de sisteme anti-efracþie pentru ferestre prin utilizarea produselor de
post-echipare care se aplicã prin înºurubare trebuie sã se apeleze când post-
echiparea cu produse care se integreazã în falþ nu este posibilã sau este posibilã doar
cu eforturi mari. Înainte de post-echiparea ferestrelor, un specialist trebuie sã evalueze
la faþa locului situaþia tuturor ferestrelor care urmeazã a fi post-echipate. Dacã post-
echiparea cu feronerie anti-efracþie este posibilã - ceea ce este, de regulã, cazul
ferestrelor din plastic având canelura de preluare a feroneriei cu lãþimea de 16 mm
(Euronut) - se ia în considerare treapta de siguranþã doritã ºi se stabilesc posibilitãþile
suplimentare de post-echipare, care rezultã de aici.

Pentru post-echiparea ferestrelor, existã urmãtoarele puncte de reper, care presupun
utilizarea produselor care se înºurubeazã în falþ:

● Cea mai simplã mãsurã este montarea unui mâner de fereastrã cu dispozitiv de
blocare, buton de apãsare sau acþionare cu cheie, precum ºi o protecþie anti-
perforare pentru mânerul ferestrei. Aceastã mãsurã individualã nu este suficientã, ci
trebuie sã fie utilizatã întotdeauna în combinaþie cu urmãtoarele puncte.

● Montarea unei feronerii anti-efracþie, care prezintã un numãr suficient de bolþuri
de zãvorâre cu cap tip ciupercã ºi este verificatã conform DIN 18104-2.

● Montarea unui vitraj anti-ciuruire, de ex. conform clasei P4A, DIN EN 356.

● Îmbunãtãþirea monolitizãrii geamului cu profile de fixare a foii de sticlã
înºurubate sau lipite.

● În zona punctelor de zãvorâre trebuie sã se monteze o umpluturã posterioarã
rezistentã la presiune între vitraj ºi falþul din batant.

● Rigidizarea sistemului de fixare în zidãrie. Cea mai bunã fereastrã anti-
efracþie este inutilã dacã este fixatã de perete numai cu spumã izolatoare.

În cadrul tuturor mãsurilor descrise, este important ca acestea sã fie montate de un
specialist.
Sã mai menþionãm în încheiere cã nivelul de protecþie mecanicã anti-efracþie pe care îl
atinge o fereastrã conceputã în acest scop nu este atins de obicei de cãtre produsele
de post-echipare.
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7.  Centrele  de  consultanþã  ale  poliþiei  criminalistice

Puteþi solicita consultanþã gratuitã ºi de la centrele poliþiei criminalistice, care vã pot
acorda sfaturi neutre privind mãsurile de siguranþã recomandabile ºi justificate din
punctul de vedre al poliþiei pentru casa sau locuinþa dumneavoastrã. Adresa se poate
obþine de la orice secþie de poliþie sau pe Internet la www.polizei-
beratung.de/einbruchschutz.

Sunt recomandate ferestrele anti-efracþie certificate, începând cu clasa de rezistenþã
WK 2 conform DIN V ENV 1627.

8.  Surse

SIEGENIA-AUBI KG
Stabstelle Technik
Johannes Trampert, Tel. +49/(0)6503/917-0

MACO Beschläge GmbH - Salzburg
Günther Aichinger, Tel. +43/(0)662/6196-0

ift Rosenheim GmbH
Domnul Christian Kehrer, Tel. +49/(0)8031/261-0

Bundeskriminalamt Wiesbaden Abt. KI 12

Bayerisches Landeskriminalamt
Sicherheitstechnische Prävention SG 514

Polizeipräsidium Köln
>Kölner Studie 2001<

GEALAN-Anwendungstechnik
Hofer Straße 80
D-95145 Oberkotzau
Telefon 0 9286/77-0
Telefax 0 9286/77-22 22
e-Mail: info@gealan.de
Internet: http://www.gealan.de
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